FLEX

Das Original

ALC 2/1-Basic Kreuzlinienlaser 409.235 Technische Attribute
Bestell-Nr. 50-627 Anzahl Linien: 1 horizontal / 1 vertikal
Sichtbarer Bereich Linien: 90°
CHE 240 00 Genauigkeit: +/- 0.3 mm/m
' Selbstnivellierbereich: +/- 4°
Max. Arbeitsbereich: 20 m
Betriebsdauer: 6h
Temperaturbereich: -5°-+50°C
Laserklasse: 2
Schutzklasse: IP54
Gewicht: 0.42 kg
Grundausstattung
1 Batterien 3x AA
1 Transporttasche
Zubehor
Adapter Laserstativ 398-608
Siehe Nr. 481-661 51-233
= Mit je einer einzeln schaltbaren horizontalen und vertikalen Laserstativ LKS 100-300 398.616 51-234

Laserlinie

= Die auBerordentlich hellen Laserlinien sind auch bei schlechten
Lichtverhaltnissen noch sehr gut sichtbar

s Selbstnivellierung

Optisches Warnsignal bei Uberschrittenem

Selbstnivellierbereich

Abschaltbare Selbstnivellierung

Einfache Ein-Tastenbedienung

Transportsicherung

1/4" Gewinde fur Stativ
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